








整体概况基本信息 规划团队
地点

气候区

夏热冬冷

上海市嘉定区

华东建筑设计研究院有限公司

华东建筑设计研究院有限公司 总建筑面积 

市集大厅：5760 平方米

(地上2 层，地下 1 层）

展览厅：2942 平方米（地上 2 层）

上海嘉未来置业有限公司

主导设计团队 

能源顾问

业主 

规模

功能

市集和展厅

示范工程亮点

市集建筑主要运用木材作为建材，同时巧妙地将少量钢柱和钢梁

隐匿于木板后方。通过与专业植物园的紧密合作，市集成功将多

种本地珍稀物种引入室内，以此鼓励到访者增进对生物多样性的

认识并积极参与保护工作。中庭的采光与通风设计经过精心测算

，并结合智能化系统，确保在不同季节为人和植物提供适宜的温

湿度环境。

市集还配备了高效的HVLS（大型低速吊顶风扇），为室内营造出

一种接近自然风的舒适体验。光伏与屋面的一体化设计不仅提升

了发电效率，还兼顾了投资成本与设计美感。预留的通风层有效

减少了夏季热辐射对建筑的影响。光伏发电系统可直接为公区空

调、照明供电，多余电量则用于建筑储能和电动汽车充电，实现

了能源的高效利用。

上海示范工程市集建筑顺利落成    图片来源：上海示范工程

技术解决方案

市集和展厅作为低碳区的两座核心公共建筑，通过精心设计

的建筑语言充分展现了低碳生活的理念。市场大厅以木结构

和钢结构为骨架，巧妙地融入了开放空间和室内绿色庭院，

成为了低碳新区的瞩目焦点。市集内的商铺均积极践行低碳

生活理念，为推动未来低碳城市的发展做出了积极贡献。而

展厅则以其特色天窗为亮点，不仅是嘉定未来城项目的重要

展示窗口，还为当地社区提供了举办研讨会等活动的场所。

经过中瑞团队两年多的密切合作与努力，市场大厅已于2023

年10月顺利竣工并获得近零能耗建筑认证，展览大厅也已于

2024年完成建设。

上海嘉定「理想之地」市集和展览馆 
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市集餐饮商铺产生的厨余垃圾，全部通过地下垃圾处理设备就地转化为有机肥料，无需外运，从而显著降低处理成本、减少异

味产生，并减轻对环境的负面影响。展厅建筑，在建材选择上采用了短流程钢（由废钢再加工而成）和再生混凝土（利用建筑

垃圾作为混凝土骨料）。内部展览装置设计灵活且可拆卸，充分展现了可持续性和环保性。



整体概况基本信息 规划团队
地点

气候区

夏热冬冷

江苏省泰兴市 天友建筑设计股份有限公司 建筑总面积 2687 平方米

(地上 3 层)

中建生态环境集团有限公司

主导设计团队 

能源顾问

业主

规模

功能

办公室、宿舍、餐厅和食
堂

示范工程亮点

示范工程以夏热冬冷气候区的核心零碳建筑策略为指引，运用绿

色设计理念，提炼出隔热、通风、遮阳以及新风热回收高效能源

系统四大核心要素。在外墙、屋顶及天窗部位，采用了先进的立

面建材级薄膜光伏和屋顶光伏技术，以高效利用可再生能源，提

升建筑能效。

庭院与开放式走廊的巧妙设计，为建筑群提供了自然的通风与采

光，营造出舒适宜人的室内环境。同时，项目还采用了可回收建

筑材料的外部百叶窗板，有效防止阳光直射和强光侵扰，既环保

又实用。

此外，该示范工程还结合建筑入口空间设置了水院，利用污水处

理装置和雨水链，将建筑屋面的雨水收集到雨水收集池中。经过

净化机处理的雨水，还被用于水景展示装置，实现技术与艺术的

完美融合以及水资源的循环利用。

项目规划阶段效果图    图片来源：泰兴示范工程

技术解决方案

建筑群位于泰兴自来水厂周边，其设计核心在于有效利用该区域的

供水设施，旨在全方位提升建筑的综合能效，包括供热、制冷和供

电等关键方面。针对夏热冬冷的气候特点，设计团队特别制定了四

个核心策略，并进行了技术与空间设计的融合。

在形体生成上，设计团队汲取了传统江南民居的节能理念，进行空

间转译，使建筑不仅展现独特的美学价值，更融入了水、风等自然

元素，呈现出与大自然的和谐共生。此外，该项目在资源管理方面

也表现出色，全面涵盖了水、废水、雨水以及厨房垃圾等多个方面

的处理，体现了可持续发展的理念。

经过中瑞团队两年多的密切合作与努力，泰兴示范工程预计将于

2025年完成建设。

泰兴市开发区自来水厂二期综合楼

天友建筑设计股份有限公司

泰兴示范工程能耗平衡表
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整体概况基本信息 规划团队
地点

气候区

夏热冬冷

江苏省无锡市 中国建筑科学研究院有限公司 建筑总面积 
�# 号楼：����� 平方米

（地上 � 层，地下 � 层）

无锡太湖新城集团有限公司

主导设计团队 

能源顾问

业主

规模

功能

办公、会议、展览、
教育等多功能建筑

示范工程亮点

无锡示范工程以夏热冬冷地区的零能耗建筑能耗值为导向，严格

按照被动式零能耗建筑的技术标准进行设计。

在低碳技术措施上，选用了高节能高气密性的窗户和外幕墙，旨

在减少能量流失，提高建筑能效。同时，空调系统采用了地源热

泵系统和热泵热回收系统，充分利用地热能。屋顶光伏系统的引

入使得建筑能够自主发电，减少对传统能源的依赖。照明方面，

项目运用了分区智能控制技术和LED节能光源，不仅提升了照明

效果，还实现了能耗的精准控制。智能管控系统则对建筑能耗进

行动态监测管理，确保能源使用的高效性。

为了保障室内环境质量，项目还设置了室内环境质量监测系统，

实时监测并调整室内环境参数，为使用者创造舒适、健康的生活

和工作环境。

项目规划阶段效果图    图片来源：无锡示范工程

技术解决方案

尚贤湖基金PARK在规划构想上巧妙地与政府的景观中轴线相呼应

，其优越的区位条件为园区空间在城市中确立了重要的形象和配

套作用。设计团队巧妙运用了“花开富贵、筑巢引凤”的概念，将

无锡市的市花元素融入其中，作为整个园区的标志性特色，成功

塑造出无锡核心片区的金融客厅形象。整个设计既保持了整体统

一性，又展现了丰富的空间层次。该建筑群集汇聚了多样化的功

能，包括总部办公、科技研发办公、园区服务中心、公共服务配

套以及地下停车场等。项目建设的主要目标是融合金融服务、产

业办公和会议功能，致力于打造一个国际级的低碳数字化产业园

，成为无锡市的一张亮丽城市名片。

1#楼建筑方案运用“花”的建筑语言，坐落于项目东北角，为金融

主题的会议中心。

经过中瑞团队两年多的密切合作与努力，无锡示范工程预计将于

2025年完成建设。

无锡市尚贤湖基金PARK二期建设项目

中国建筑科学研究院有限公司

无锡示范工程能耗平衡表
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整体概况基本信息 规划团队
地点

气候区

寒冷

陕西省留坝县 西安建筑科技大学建筑设计研究院 建筑总面积 1530 平方米

(地上 2 层)

留坝县云牧乡村旅游发展有限公司

主导设计团队 

能源顾问

业主

规模

功能

展览、研究中心和商店

示范工程亮点

陕西示范工程采用减量化与轻量化设计，降低梁柱尺寸和钢材用

量，同时运用可循环、可回收建材，预计减少建材生产运输碳排

放29%，有效降低建筑隐含碳排放。

在建筑节能方面，屋顶与立面均能够便捷地配置光伏板和遮阳系

统等综合节能方案，实现高效的能源利用，从而降低建筑运行阶

段的碳排放。

从结构设计层面来看，该方案提供了灵活多变的平面布局，能够

满足多样化的需求。此外，通过采用可拆卸设计，项目可轻松应

对未来不同规模或功能的展览需求，展现出其出色的适应性和扩

展性。

不仅如此，该项目还注重景观与环境的生物多样性，通过增加碳

汇吸收，致力于打造一个人与自然和谐共处的空间，实现建筑与

生态环境的共赢。

项目规划阶段效果图    图片来源：陕西示范工程

技术解决方案

陕西示范工程坐落于农村地区，不仅承载着重要的科研功能，还

巧妙地融入了旅游元素。鉴于当地环境与项目背景与瑞士的建筑

物理和自然环境有着诸多相似之处，该项目得以借鉴瑞士在相关

领域的丰富经验。在建筑设计上，项目采用了独特的蜂窝状设计

，与常见的矩形结构相比，其建筑表面更为丰富多样。通过精心

规划的庭院、采光良好的玻璃幕墙以及多样化的双层开放空间，

建筑深处也能沐浴在充足的自然光中。

此外，该示范工程大量采用绿色建材，以及可循环、可回收再利

用的建材，有效降低了建筑隐含碳的排放，实现了环保与实用的

完美结合。

经过中瑞团队两年多的密切合作与努力，陕西示范工程预计将于

2025年完成建设。

留坝县中华蜜蜂博物馆

西安建筑科技大学建筑设计研究院，

中国建筑科学研究院有限公司

陕西示范工程能耗平衡表
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整体概况基本信息 规划团队
地点

气候区

严寒

黑龙江省哈尔滨市 黑龙江省寒地建筑科学研究院 建筑总面积 8610 平方米

(地上7 层，地下 1 层）

黑龙江省寒地建筑科学研究院

主导设计团队

能源顾问

业主

规模

功能

办公

示范工程亮点

该建筑由于地处历史街区，因此朝外临街立面和朝内内院立面采

用不同的保温设计。内院立面采用常规的外保温技术提升保温性

能。临街立面则采用创新的复合式保温系统，将传统内保温系统

与外墙保温涂层相结合，以保证在延续历史街区风貌的前提下获

得最佳保温性能。内保温部分采用保温系数更高，厚度更薄的真

空保温板，减少保温厚度对室内可用面积的影响。项目采用空气

源热泵技术，在寒冷的冬季，也能提供高效的供暖效果。

由于建筑部分区域的楼层高度较低，导致该区域内无法安装常规

的新风系统。项目团队就复合通风解决方案与瑞士专家展开了积

极合作与探索。 复合通风系统作为传统新风系统的实用替代方案

，对于既有建筑改造项目尤其具有吸引力，不仅可以满足建筑内

部的新风需求，而且还可以有效地改善室内空气质量，提升室内

舒适度。

通过采用这些设计策略和技术路径，该示范工程将能够为在气候

条件严苛的地区进行既有建筑节能改造设计树立全新的标准。

项目规划阶段效果图    图片来源：哈尔滨示范工程

技术解决方案

哈尔滨超低能耗建筑创新综合体修缮工程  

黑龙江省寒地建筑科学研究院

哈尔滨示范工程是中国首个采用ZEB标准的既有建筑改造项目，

它坐落在市中心的显著位置，周围环绕着历史悠久的街道立面，

这也为设计和施工带来了不小的挑战，探索内保温技术和新风预

热技术在严寒地区的应用意义重大。

在示范工程的规划与执行阶段，需要具备极其专业的知识和对细

节的深入关注。为了确保工程的质量和效果，项目团队采用了多

种类的保温形式和供暖通风系统，并挑选多家产品进行试验示范

。同时，为了保障这些系统的长期稳定运行，团队还对其耐久性

进行了持续的监测。作为中瑞零碳建筑示范项目之一，哈尔滨历

史建筑改造项目有望成为中国建筑改造领域的标志性项目，为我

国城市更新和既有建筑节能改造的发展指明方向。

经过中瑞团队一年多的密切合作与努力，哈尔滨示范工程预计已

于2024年完成建设。

哈尔滨示范工程能耗平衡表
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中瑞零碳建筑项目
为了共同应对全球气候变化，加强中瑞两国在建筑行业减排领域的合作，
����年��月��日，中华人民共和国住房和城乡建设部与瑞士联邦外交事
务部与签署了在建筑节能领域发展合作的谅解备忘录。在此备忘录框架
下，瑞士发展合作署(SDC)发起并资助了中瑞零碳建筑项目，旨在通过引
入瑞士的经验和技术，支持中国制定零碳建筑技术标准和建筑行业中长
期碳减排路线图，并在不同气候区建设零碳建筑示范工程，同时开展多种
形式的能力建设活动，最终推动中国建筑行业的碳中和发展。


